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Conteo de Aerobios. Conteo de Coliformes Totales. Conteo de Coliformes Fecales. 
Conteo de Estafilococos Aureos. Conteo de E. Coli. Conteo de Salmonella. Hongos y 
levaduras

Organoléptico, apariencia, textura, peso neto, cenizas, metabisulfito de sodio en 
camarón, olor, sabor, líquido de cobertura, cadmio, porcentaje de líquido de 
cobertura. 
- Peso drenado de productos frescos, congelados, enlatados, harinas de pescado, 
camarón, calamar.

La concentración recomendada no debe exceder las 100 partes por millón en la granja 
(100 miligramos por kilogramo de producto). La dosificación debe ser cuidadosa por ser 
una sustancia alergénica, no puede exceder los estándares permisibles por la Unión 
Europea y FDA. Por tal razón previo a la exportación se emplean los métodos de cintas 
colorimétricas, titulación con Iodometría y titulación con Monier-Williams. Si se 
encuentra fuera del límite máximo permitido, puede provocar alergia en la persona 
que ingiere el producto alimenticio y la empresa incurriría en una sanción que 
dependerá del efecto que se produjo. 

- Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
- Hibridación in situ

¿Cuáles son los análisis microbiológicos más importantes del camarón?

¿Cuáles son los análisis físico-químicos más importantes del camarón?

¿Cómo afecta la cantidad de metabisulfitos al momento de exportar el 
camarón?

¿Qué técnica biotecnológica se aplica cuando el cuándo el camarón 
presenta un virus? 



Microscopía 
   - Microscopio RED-132
Microbiología
   - Medios de cultivo
Análisis de Calidad  de Agua
   - Move 100 (Fotómetro )
Muestreadores
   - TeleScoop
   - Mini Sampler
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Microscopía 
   - Microscopio RED-220
Microbiología
   - Medios de cultivo
Análisis de Calidad  de Agua
   - Move 100 (Fotómetro )
Muestreadores
   - TeleScoop
   - Mini Sampler
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Empacadoras

Análisis Físicos-Químicos
   - Sistema Kjeldahl para determi-
nar Proteína y Nitrógeno.
   - Bloque para la Determinación 
de Sulfitos (Monier Willians).
  - Campana extractora de Gases
  -  Dispensadores de solventes y 
ácidos. 
  - Balanza de precisión
  - Destilador de Agua
  -  Planchas de agitación y 
calentamiento

Microbiología
   - Medios de cultivo
   - MC Pads: Microbiología 
rápida.
   - MVP ICON (Luminómetro)

Análisis de Calidad de Agua
   - Move 100 (Fotómetro)
   - Espectrofotómetro Prove
   - Espectrofotómetro T3 Persee
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Alimentos Balanceados

Microscopia 
   - Microscopio Panthera L 
   - Microscopio BA210

Análisis Físico-Químico
  - Sistema Goldfish para determinar 
Grasas.
 - Sistema Kjeldahl para determinar 
Proteína y Nitrógeno.
  - Campana extractora de gases.
  - Sistema Soxhlet para determinación 
de Grasas.
  - Micro Molino Homogenizador
  - Termobalanza: Determinador de 
Humedad.
  - Balanzas de precisión
  - Balanza analítica
  - Chiller: Baño Termostatizado

Microbiología
   - Medios de cultivo
   - Incubadora
   - Cabina de Flujo Horizontal
  -  Estufa
  -  MVP ICON (Luminómetro)
  -  Autoclave
  - pHchimetro

Análisis de Calidad  de Agua
   - Fotómetro Move 100
   - Espectrofotómetro AquaMate 
   - Espectrofotómetro Prove
   - Incubadora Refrigerada

Muestreadores
   - TeleScoop
   - Mini Sampler
   - Muestreador Milky

Investigación
   - PCR
   - Balanzas
   - Termocicladores
   - Centrífuga

Microbiología
   - Medios de cultivo
   - Incubadora
   - Cabina de Flujo Horizontal
   -  Estufa
   -  Espectrofotómetro T3 Persee.

Análisis Físico-Químico
  - Sistema Goldfish para determi-
nar Grasas.
 - Sistema Kjeldahl para determi-
nar Proteína y Nitrógeno.
  - Campana extractora de gases.
  - Sistema Soxhlet para determi-
nación de Grasas.
  - Micro Molino Homogenizador
  - Termobalanza: Determinador 
de Humedad.
  - Balanzas de precisión
  - Balanza analítica
  - Chiller: Baño Termostatizado
   

Harina de Pescado 

de CultivoGranjasLaboratorio de Larvas

¿Qué equipos y producos puedo usar durante el proceso de 
producción del camarón?



Labomersa S.A. cuenta con un amplio portafolio para cumplir con sus requerimientos en 
los diferentes tipos de análisis como: bromatológicos, microbiológicos y análisis de 
parámetros físico-químicos.
Además contamos con personal altamente capacitado para asesorarlo en la elección 
del instrumental correcto para sus análisis.
Con la finalidad de facilitar sus procesos hemos seleccionado los equipos con las 
características más adecuadas para los diferentes segmentos en la producción 
acuícola.

Para observar el desarrollo de todas las etapas larvales y la correcta anatomía del 
camarón es necesario un microscopio con una excelente óptica y además que 
permita una fácil transportación. 
Contamos con el microscopio Motic Red 220, microscopio muy ligero al cual se 
pueden adaptar baterías para su utilización en campo. 

Además, para asegurar la salud de sus organismos es muy importante conocer la 
calidad del agua en sus procesos, para la cual ofrecemos  medios de cultivo Merck 
para análisis microbiológicos, los cuales son granulados de fácil disolución, no 
necesitan  calentamiento y protege al usuario de problemas respiratorios.

La calidad del agua está influenciada por el balance de los iones disueltos, para lo 
cual, ofrecemos el colorímetro más versátil del mercado. El colorimetro Move 100 tiene 
la capacidad de analizar 100 parámetros, entre los cuales los más importantes son: 
nitratos, nitritos, amonio, calcio, magnesio, potasio, alcalinidad entre otros. 

Para estandarizar la recolección de agua ofrecemos el muestreador de pértiga 
telescópica TeleScoop para aguas superficiales y el Minisampler para aguas de 
profundidad hasta 3 metros, bajo el respaldo de la marca Burkle, diseñados con la 
tecnología para facilitar el trabajo en campo y reducir el riesgo a los operarios. 

LABORATORIO DE LARVAS Y GRANJAS DE CULTIVO



Las exigencias actuales del mercado nacional e internacional conllevan a la 
realización de análisis de calidad, para el cumplimiento de las normativas tenemos a 
su disposición los equipos e insumos necesarios para los diferentes análisis.

Para la destilación de nitrógeno amoniacal, bases volátiles totales y análisis de 
proteína y nitrógeno a través del método de Kjeldahl ofrecemos el destilador TE-037. 
Además  para la determinación de dióxido de azufre ofrecemos el bloque 
Monier-Williams TE-1353.

Este tipo de análisis debido a la utilización de reactivos volátiles desprenden gases 
que son perjudiciales para el laboratorista, por lo cual es necesario realizarlo en 
campanas extractoras de gases, para lo cual ofrecemos gran variedad y con 
diferentes características en la marca Labconco.

La dispensación de solventes debe realizarse de manera precisa optimizando el 
consumo de los reactivos, los dispensadores de Brand: Dispensette, ofrecen 
seguridad al usuario, eliminando riesgos dentro del laboratorio. Contamos con 
dispensadores especializados para solventes orgánicos polares, no polares y ácidos.

En nuestra línea AND, llevamos la precisión y protección de pesaje a nuevas alturas, 
contamos con una alta variedad de balanzas analíticas y de precisión.  Para 
asegurar la calidad del agua para sus análisis ofrecemos destiladores de agua y 
sistemas de purificación.

Para asegurarse de mezclar y calentar fluidos contamos con Plancha de agitación y 
calentamiento.

Brindamos una alta variedad de medios de cultivo, así mismo para una microbiología 
rápida contamos con los MC-media Pads, con los cuales reducirán el tiempo de 
análisis, y espacio en su incubadora. Controlar una correcta limpieza en las líneas de 
producción es esencial con el luminómetro MVP ICON permite realizar lectura con 
ATP, así como otros parámetros claves de HACCP, es un equipo multifuncional. 

Finalmente, para poder realizar los análisis de la calidad de agua contamos con 
Espectrofotómetro Prove y Espectrofotómetro T3.

EMPACADORAS



Para este segmento ofrecemos el microscopio Panthera L con la tecnología más 
actual del mercado, microscopio inteligente con conectividad wifi para transmitir en 
tiempo real las observaciones del campo óptico a cualquier dispositivo móvil. El 
microscopio es ideal para el trabajo rutinario y registro de sus observaciones. 
Además, el modelo BA210 cuenta con excelente óptica el cual puede crecer en 
características conforme a sus necesidades. 

Para los análisis más rutinarios del laboratorio de bromatología disponemos del 
determinador de grasas Golfish de cinco y ocho puestos de trabajo. Para la 
determinación de proteínas el sistema completo el cual consta de un Bloque digestor, 
galería extractora, Scrubber, y el destilador de nitrógeno.

Si desea particular su material de trabajo contamos con un variado conjunto de 
molinos, entre ellos destaca el micro molino homogenizador tipo Willy TE-648. Para 
determinar el porcentaje de humedad de las harinas y balanceados contamos con la 
termobalanza MX-50 marca AND, la cual cuenta con software para registrar cada 
una de sus muestras y tener trazabilidad en sus procesos.

El análisis de la calidad de agua de sus clientes y en sus procesos es importante por 
ello tenemos a sus disposición de equipos portátiles como el MOVE 100 y 
espectrofotómetros (Prove o Persee T3) con mayor precisión y mayor rango en las 
longitudes de ondas para ser usados en el laboratorio. 

Para la elección de sus equipos e instrumental contáctenos, lo asesoremos para 
facilitar su trabajo cumpliendo todas las normativas. Los detallamos a continuación.

ALIMENTOS BALANCEADOS Y HARINA DE PESCADO



FOTÓMETRO PORTÁTIL  MOVE 100

Control de Balance
  iónico en piscinas 
        de cultivo

       Más de 
100 parámetos

Calificación IP68

  Fácil análisis
    de campo

Resultados instantáneos, remediaciones y correctivos oportunos.

Portable
Fácil uso

Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede comunicarse a:

MOVE 100 permite realizar al instante 
sus análisis de amonio y nitritos en 
aguas de piscinas de camarones y 
tilapias.

- Pre-programado para más de 
100 parametros.
- Amplia selección de rangos de 
medición para resultados exactos.
- Hermético al polvo e 
impermeable al agua. 
- Certificación IP 68.
- Funciona con pilas AA.

El Spectroquant Move 100: es un colorímetro portátil que permite realizar análisis de 
aguas de forma rápida y fiable cuando se trabaja en el sitio. Sin retrasos, ni riesgos 
de deterioro de la muestra y sin necesidad de más instrumentos.

Calidad Alemana
A prueba de 
 agua

Memoria con alto
almacenamiento.
Batería de larga 
duración

INCLUYE
MALETÍN
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Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede comunicarse a:

XNAT2
Extract -N-Amp

Los kits de PCR de tejido de extracto-N-Amp proporcionan todos los reactivos necesarios para extraer 
rápidamente el ADN de una amplia variedad de células y tejidos y amplificar los objetivos de interés 
mediante PCR.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Perfecto para el aislamiento rápido del ADN 
genómico para el genotipo
- Extracción en un solo paso del ADN genómico para 
PCR en 15 minutos
- PCR ReadyMix está especialmente formulado para la 
amplificación directamente del extracto
- Anticuerpo de arranque en caliente para la 
amplificación por PCR altamente específica del ADN 
genómico

DNA Polymerase
JumpStart ™ Taq

Enzima que intervienen en el proceso de replicación del ADN, 
lleva a cabo la síntesis de la nueva cadena del ADN. Es utilizado 
para amplificar el ADN extraído. Reduce los problemas de 
tiempo de preparación asociados con los métodos de arranque 
en caliente.
- Para amplificaciones por PCR que requieren una amplificación 
no específica reducida.
- Para PCR multiplex.
- Para la reducción de dímeros de cebadores.
- Reduce la amplificación no específica.

- 520Nancy
Colorante específico para observar el ADN en gel de agarosa. Este 
producto fue diseñado como un químico más seguro. El bromuro de etidio 
es un potente mutágeno, pero se reemplaza fácilmente por Nancy 520, un 
químico más seguro para la tinción de ácido nucleico. La tinción 
fluorescente Nancy-520 es específica para ADN bicatenario en geles de 
agarosa. 



GenElute ™ proporciona una manera simple y conveniente de aislar 
ADN genómico puro de una variedad de células cultivadas, tejidos. 
Los materiales de partida se lisan en una solución que contiene sal 
caotrópica para asegurar la desnaturalización completa de las 
macromoléculas. 

Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede comunicarse a:

Gen Elute

El kit combina las ventajas 
de la unión de sílice con un 
formato de microspin.

Elimina la necesidad de resinas 
caras, precipitación de alcohol 
y compuestos orgánicos 
peligrosos como fenol y 
cloroformo. 

La adición de etanol hace que el ADN se fije cuando se realiza el 
lisado, se hace girar a través de una membrana de sílice en un tubo 
de microcentrífuga. 

Después de lavar para eliminar los contaminantes, el ADN se eluye 
en 200 µL de una solución de Tris-EDTA.

TERMOCICLADOR
Mastercycler nexus es un compañero fiable a la hora de realizar los trabajos de 
rutina diarios de la PCR: es fácil de utilizar, no necesita mucho espacio, consume 
poca energía y envía un e-mail cuando haya finalizado su trabajo.

Programación gráfica intuitiva.
Requiere poco espacio
Notificación por e-mail
Bloque universal para una máxima 
flexibilidad

APLICACIONES:
PCR estándar, PCR rápida, Optimización de 
la PCR, PCR iN Situ.

CENTRÍFUFA MINI -SPIN
Las MiniSpin y MiniSpin plus, potentes y fáciles de usar, son 
suficientemente pequeñas para que cada puesto de trabajo se 
pueda equipar con una centrífuga "personal". Dos modelos están 
disponibles para satisfacer sus requisitos de funcionamiento. La 
MiniSpin plus proporciona una velocidad que es suficiente para 
separaciones de biología molecular.

l b D ál li



Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede comunicarse a:

Elementos de calefacción / refrigeración fiables y control de 
temperatura preciso
El diseño único del bloque garantiza la uniformidad de 
temperatura y resultados repetibles
Pantalla de panel táctil a color de gran tamaño de 7 
pulgadas para una fácil programación con software fácil de 
usar
DSP de alto rendimiento y control de temperatura
Velocidad de calentamiento y enfriamiento rápida
Gran almacenamiento de programas de usuario

TERMOCICLADOR DE GRADIENTE TC1000-G

MICROCENTRIFUGA D1008

Ideal para microfiltración y centrifugado rápido
Fácil de usar con doble función de inicio / parada
Velocidad fija de 7000 rpm (D1008)
Compatible con rotores 2mLx8 y PCR8x2
Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤45dB
Cambio de rotor sin herramientas
Acelera y frena en segundos



Permite el control de la 
limpieza. Para la Industria de 
Alimentos, los residuos son 
propicios para crecimientos 
de los microorganismos.

Es  un sistema pionero que 
mide y registra ATP así como 
otros parámetros claves de 
HACCP

El trifosfato de adenosina 
(ATP) es una sustancia que se 
encuentra en toda la 
materia animal y vegetal, 
incluidos alimentos y restos 
de alimentos, además de 
bacterias, hongos y otros 
microorganismos. 

El dispositivo de muestreo 
de superficie MVP ICON 
ATP cuenta con un 
sistema de activación con 
una mano, liberando la 
otra mano para realizar 
otras operaciones, 
diseñado para el 
monitoreo de ambientes 
relacionados a calidad y 
HACCP

FÁCIL DE USAR

MULTIPARÁMETROS

Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede comunicarse a:

MVP ICON

  BIOLUMINISCENCIA

CONTROL Y LIMPIEZA

   INCLUYE SOFTWARE
MVP ICON DASHBOARD

En muchas situaciones es necesaria una visión completa de la higiene 
de la zona de procesamiento de alimentos para gestionar los 
Procesos Operativos Estandarizados (POE) de sanitización e imprimir 
reportes para las auditorias.

Equipo multifuncional que 
permite realizar lectura con ATP,  
temperatura, conductividad y 
concentración.

FÁCIL VISUALIZACIÓN 
            DE DATOS

Con su sistema de semáforo podemos observar de forma más eficiente y 
rápida los resultados.

LUMINÓMETRO



Conectividad WIFI. Permite compartir las 
observaciones en tiempo real a cualquier 
sitio, solo se necesita conexión a internet. 
Posee una SmartCam cámara digital 
incorporada de 5 megapíxeles.

Panthera L es un verdadero microscopio 
'inteligente', que se distingue por su notable 
variedad de capacidades digitales 
incorporadas.  Tiene una asombrosa lista de 
características premium. Puede producir 
imágenes de una calidad asombrosa.

TECNOLOGÍA

Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede a:

PANTHERA L
BINOCULAR DIGITAL

MICROSCOPIO

Sistema de control de iluminación digital 
permite guardar en memoria los niveles de 
iluminación para cada objetivo. 

Salidas para conexión HDMI, WiFi, USB y 
Ethernet para conectar el modelo L a 
pantallas, tabletas y redes con el software 
DigiClass o permitir acceso y compartir 
imágenes remotamente.

Permite trabajar directamente en su 
microscopio con una pantalla HDMI con la 
ayuda de un ratón y una pantalla sin 
necesidad de un computador. El sistema 
ImagingOnDevice permite capturar, medir, 
crear álbumes, exportar, etc las imágenes que 
residen en la memoria del microscopio.

SMART MICROSCOPE

MOTIC LIGHT TRACER



HANDYSTEP TOUCH

Dosificación Múltiple.
Dosificación Automática.
Pipeteo.

Dosificación Secuencial.
Aspiración Múltiple
Titulación.

Batería Recargable
de larga duración.

Reconocimiento
automático 
de puntas.

Compatible con 
puntas de otros 
fabricantes.

Expulsión automática 
de puntas en un solo
botón.

Carcasa de larga
duración con 
superficies lisas 
para fácil desinfección.

HS TOUCH: 

HS TOUCH S: 

Nueva generación de pipetas repetidoras

Menú intuitivo.
Menú de ayuda.
Pantalla Táctil.

TÁCTIL

Disponible en español, alemán, 
inglés, francés y mandarín.

IDIOMAS

Expulsión automática de 
punta. Muchas horas de 
funcionamiento constante con 
solo una carga de la batería

FÁCIL USO

Handy Step Touch.
Handy Step Touch S.

MODELOS

Compatible con puntas 
de otros fabticantes.
Vida útil prolongada 
gracias a materiales de 
alta calidad y 
l impieza/desinfección 
sencilla debido a sus 
superficies planas.

EFICIENTE

Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede a:

HandyStep® touch con los modos operativos predeterminados de dosificación múltiple, 
dosificación automática, pipeteado y favoritos; HandyStep® touch S con las funciones 
adicionales de dosificación secuencial, aspiración múltiple y valoración

El HandyStep® touch 
ahorra tiempo y evita 
errores con
el sistema de reconoci-
miento automático de 
las puntas
PD II de BRAND. El 
volumen que se desea 
dosificar se puede 
seleccionar de manera 
rápida y sencilla.  



Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede comunicarse a:

Merck ofrece sus medios de cultivo en una amplia variedad de formatos, 
formulaciones y tamaños. A diferencia de los medios en polvo 
tradicionales, estos medios de cultivo deshidratados y granulados están 
especialmente formulados para minimizar la formación de polvo, la 
separación de componentes y la aglomeración. 

MEDIOS DE CULTIVO

Merck ofrece experiencia en regulación, servicio sustancial y confianza. Permite obtener productos 
seguros.

MC - MEDIA PADS

La cartera de productos MC-Media Pad ofrece una amplia gama de 
productos para las principales aplicaciones de la industria alimentaria, 
para alimentos sólidos y líquidos. El uso de indicadores cromogénicos 
induce resultados específicos y permite una mejor interpretación. Basta 

Recuento rápido 
de aerobios.

Coliformes E. Coli y coliformes
Levaduras 
y hongos.

- Ahorran espacio en el frigorífico y en el 
incubador
- Reducen su impacto ambiental
- Mejoran su gestión de inventario con una 
caducidad de hasta 36 meses
- Cumplen la normativa
- Simplifican su secuencia de trabajo: 35 °C 
durante 24-48 horas para detectar 
contaminantes específicos.
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Para más información puede comunicarse a:

Spectroquant Prove ofrece una herramienta perfecta para el 
análisis de agua. Permite simplificar el proceso con la seguridad 
y durabilidad esperada. Esta pre-programado para más de 200 
kits de ensayo y métodos Spectroquant, de modo que los 
análisis sean más fáciles que nunca. 

SPECTROQUANT PROVE
100 - 300 - 600

Lámpara de larga duración con tecnología 
de haz de referencia que promueve su 
durabilidad y economía. Con tecnología 
innovadora de medición de luz ambiental.

   TECONOLOGÍA 
    INNOVADORA

MEDICIÓN

  ALMACENAMIENTO
     CONVENIENTE

Utilice los puertos USB o Ethernet para 
conexión a la impresora o para una 
transferencia de datos.

Pantalla táctil inteligente para navegación 
sencilla en 28 idiomas. Materiales y diseño 
resistentes a la mayoría de los productos 
químicos de laboratorio.

 DISEÑO EFICIENTE

Ajustes personalizados para establecer la corrección 
de la turbidez, añadir factores de dilución o mostrar a 
la vez absorbancia y concentración. Permite 
personalizar los rangos de medición para comprobar si 
los resultados están dentro de los límites.

El espectrómetro portátil T3 es un instrumento portátil 
compacto basado en la tecnología avanzada de detección de 
CCD. Este instrumento altamente compacto cuenta con todas 
las características de un espectrofotómetro de sobremesa 
convencional que incluye métodos de exploración; espectral; 
fotométrica; cuantitativa y cinética. Debido a su diseño portátil 
es ideal para el monitoreo de campo, así como también, para 
las operaciones en el sitio para el análisis de agua y alimentos 
también puede probar elementos como nitrito, formaldehído, 
dióxido de azufre y residuos de pesticidas, realmente un buen 
ayudante para sus necesidades de pruebas de seguridad 
alimentaria.

ESPECTROFOTÓMETRO T3

Métodos de prueba preprogramados que incluyen datos de calibración para la serie de kits de prueba de 
reactivos Spectroquant de Merck Chemicals



ANALÓGICO DIGITALES

OPCIONALES:
Impresora

MODELO AV-PLUS

MODELO AV

- Capacidad 30, 50, 100 litros.
- Temperatura de trabajo 
   (de 90 a 127°C).
- Tiempo de esterilización 
   (hasta 60 minutos).
- Tapa acero inoxidable. 
- Manómetro 
 (Temperatura 100 a 143°C 
  y  presión 0 a 3,0Kgf/cm).
- Aislante térmico 
   y elemento interno en latón.
- Resistencias.
- Desagüe.

Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Email: ventas@labomersa.com / servicioalcliente@labomersa.com

Para más información puede comunicarse a:

Resultados repetibles.

Rango de temperatura: 
50 a 250 ° C.

Estabilidad y uniformidad 
de temperatura.

Control PID - pantalla 
grande y temporizador.

La alarma de 
sobretemperatura y doble 
sensor.

Interior de acero 
inoxidable, esquinas lisas y 
redondeadas. 

Diseño de aislamiento 
único y monitoreo de 
datos

Intercambio de aire 
controlado mediante un 
amortiguador.

Bajo consumo de energía 
y el frío exterior. 

Incluye dos estantes (55 
libras de capacidad cada 
uno)

Sistema de estantería 
flexible 13 a 19 posiciones.

ESTUFA - HORNO DE AIRE FORZADO

AUTOCLAVES VERTICALES
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SISTEMA GOLDFISH PARA DETERMINACIÓN DE GRASA
Utilizado en la extracción por disolventes en caliente de residuos grasos, lípidos y 
grasas; pudiendo ser utilizado en las áreas: ambiental, alimentos, bebidas, 
concentrados, bio-combustibles, aguas y efluentes.

Seguridad: Resistencia 
blindada evitando contacto 
con los solventes.

Estructura: En acero 
inoxidable 304.
Potencia resistencia: 
1700 watts

Temperatura: Ambiente +7 
hasta 200°C
Precisión: ± 1°C
Uniformidad: ± 3°C

SISTEMA DE DESTILACIÓN 6 PUESTOS KJELDAHL PARA 
DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA - NITRÓGENO
Utilizado para la determinación de nitrógeno/proteína en balones aforados, con 
condensador tipo Kjeldahl.

Temperatura: Ambiente de 
+7 a 450°C

Capacidad: 6 
pruebas simultáneas 

Control de temperatura: 
Analógico individual con 
LED indicador.

BATERÍA DE EXTRACCIÓN TIPO SEBELIN -  SOXHLET
Utilizado en la extracción de residuos grasos, lípidos y grasas, por solventes, 
por el método Soxhlet y calentamiento en general.

Temperatura: Hasta 320°C. 
Capacidad: 6 pruebas
Led: Indicador de accionamiento 
de la resistencia

Acompaña: 1 Conjunto de vidriería para 
extracción Soxhlet compuesto de balón de 
250ml, extractor Soxhlet y condensador, 
Modelo TE-187CV

BLOQUE PARA LA DETERMINACIÓN DE SULFITOS

Equipo utilizado en la determinación de dióxido de azufre (SO2) y para el control de 
calidad en la producción de gelatina, azúcar refinada, patatas, bebidas (zumos, agua 
de coco, cerveza, vino), vinagres, camarones y langostas, coco rallado, leche de coco, 
setas, secado de frutas, mermeladas, verduras y hortalizas deshidratadas, encurtidos, 
squash y puré de vegetales, alimentos en conservas, carnes y productos cárnicos.

Temperatura de 
trabajo: Ajustable de 
ambiente + 7 ºC a 400 

Precisión: ± 1 ºC.
Capacidad: 3 pruebas.
Constitución del bloque: 
Aluminio fundido en caja de 
acero inoxidable.

Controlador de temperatura: 
Digital microprocesado PID con 
certificado de calibración RBC y 
con sensor tipo J.
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MICRO MOLINO HOMOGENEIZADOR
Utilizado, normalmente, para molienda de alimentos en laboratorios de microbiología.

Botón pulsar: Para accionamiento 
instantáneo de la agitación. 
Motor: Corriente universal

Rotación: Hasta 25.000 RPM.
Volumen del vaso: 360 ml 
(removible).

Control de rotación: Analógico. 
Cuchillos: Tipo hélice cortante en 
acero inoxidable

CHILLER: BAÑO TERMOSTATIZADO TE - 2005
Equipo utilizado para diversos tipos de análisis de laboratorios y para optimizar la 
condensación en algunos equipos, refrigerando condensadores de los tipos friedrichs, 
soxhlet, evaporadores rotativos, reactores y otros.

Abastecimiento
semiautomático por 
válvula solenoide, lo que 
garantiza mayor control 
del proceso.

Estructura en acero inoxidable con 
tratamiento anticorrosivo y pintura 
electrostática, aumentando el 
tiempo de vida útil del equipo.

Sistema de iluminación para 
visualización del nivel de 
agua de la caldera, evitando 
sobrepasar el nivel máximo.

MOLINO MULTIUSO
Utilizado para la molienda de raciones, granos, fertilizantes y muestras en general de 
forma rápida y sin el calentamiento de la muestra.

Equipo compacto y de 
fácil manipulación. Mayor 
rapidez en el proceso de 
molienda.

Posee un sensor de abertura 
de la tapa con LED, lo que 
garantiza seguridad.

Posibilidad de ser utilizado un baño 
termostático (TE-2005) para la 
refrigeración de la cuba, lo que 
garantiza gran economía de agua

INCUBADORA REFRIGERADA DE -10°C A 60°C TE-371-240

Utilizado para incubar frascos para determinación de DBO (demanda biológica de 
oxígeno) e incubación de muestras en general. Ofrece seguridad, posee un termóstato 
de sobrecalentamiento superior a 60°C con alarma sonora y apagado automática.

Controlador temperatura Digital 
microprocessado com sistema PID 
con rampas y niveles.

Sensor: PT-100.
Precisión de control: ±0,3°C
Capacidad refrigeración: 
340 BTU/h a 0°C

Capacidad: 7 estantes
Volumen: 275 litros
Circulación: Ventilación 
forzada
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BÜRKLE desarrolla, produce y vende productos para la toma de muestras, el envasado de líqui-
dos peligrosos y artículos de plástico para laboratorios. Es garantía, calidad e innovación en 
equipos de trasiego, muestreadores y recipientes aplicables a las áreas de producción.

- Toma de       
muestra general, 
   altura máx. 
    de succión 5 m.
- Accesorios completos. 
- Maletín de transporte. 

Tele Scoop

Sistema de muestreo con 
herramientas intercambiables 
para aplicaciones más diversas. 
Pértiga telescópica 
- Monta diversas herramientas 
(conexión rápida).
- No gira de forma radial.
- Mayor rigidez 
- Perfil laminado en frío.
- Resortes de acero inoxidable.

MUESTREADORES DE AGUAS

MUESTREADOR AL GRANEL

Mini Sampler de PE

Muestreador Milky
Colector universal para 
polvo y granulados.
La muestra se recolecta 
mediante la lanza en forma 
de semicubeta.
- Acero inoxidable.
- Profundidad de inserción 
385 mm 
- Longitud total 480 mm 
- Diámetro exterior 28 mm, 
aprox

Extracción de muestras cómoda, rápida, limpia y práctico. Se impide la contaminación cruzada en gran medida.

Vaso angular 
de cuchara

Se adapta a las más 
diversas geometrías de 
recipiente, ángulo de 
inclinación de ajuste 
variable (hasta 90°). 
Aplicaciones más 
diversas. 

Aguas Profundas Aguas Superficiales

Muestreadores de Zonas

Muestreador Multicapas

Este muestreador de 
aluminio o V4A, con 
tubo interior abierto, sin 
cámara separadas y 
con gran volumen 
colector. Para una 
muestra transversal de 
todas las capas del 
material de muestra.

Muestreador 
MultiSampler

Está dirigido con diferentes 
cámaras cerradas para tomar 
múltiples muestras dirigidas a 
varias profundidades 
predeterminadas. Existe de 
aluminio y V4A/PTFE.

Muestreador 
Uno-Sampler

Fabricado en acero 
inoxidable V4A/PTFE con una 
capa colectora cerrada para 
realizar un muestreo dirigido 
a una profundidad 
predeterminada.

- Incluye: Bomba de vacío, 
10 botellas PE 100 ml, 
10 m de manguera de succión 
PE 6 x 8 mm, 1 cortatubos, 1 pesa  acero 
inoxidable V2A (1.4301)/latón niquelado para el 
tubo, 20 precintos para etiquetas seal-it.
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BALANZA ANALÍTICA - SERIE GALAXY

BALANZA DE HUMEDAD

BALANZA DE PRECISIÓN - SERIE APOLLO

Electronically Controlled Load (ECL)
-Ejecuta un autodiagnóstico antes de realizar
una prueba de repetibilidad interna sin un 
peso externo en <1,5 mins

A & D Weighing es una empresa con certificación ISO 9001 que diseña y fabrica una línea 
completa de balanzas electrónicas, básculas digitales, viscosímetros, analizadores de 
humedad, células de carga, indicadores de pesaje y controladores.  

La Serie GX-A añade calibración interna. Con 
tecnología patentada Super Híbrido Sensor 
(SHS) mejora la velocidad de respuesta y 
minimiza los costos de mantenimiento. SHS 
combina lo mejor de la restauración de fuerza 
magnética y las tecnologías de detección de 
carga de punto único.

Puede obtener precisión garantizada a un precio justo y económico. La serie de balanzas 
analíticas modelos Galaxy HR-A ofrecen precisión, exactitud y confiabilidad en un diseño 
compacto y versátil.  A&D ofrece calidad y economía en una balanza analítica HR-A/HR-AZ.

Analizadores 
de humedad 
Mx-50

    Calibración Digital

 Impact Shock Detection (ISD):
- Impact Alert de modo visual y 
audible indica la magnitud de los 
impactos.
- Shock-Log documenta la fecha,
hora y nivel de impacto.

Contraseña - Protección
(hasta 11 usuarios y 1 
administrador)

Todos los modelos incluyen escudo, plato 
de 9 cm de diámetro, nivelador, puerto 
RS-232C y adaptador AC.

El escudo antiestático incluído permite 
mediciones estables y se quita 
fácilmente de la base por medio de 
un sistema de clips que permiten 
portabilidad y el uso de la balanza en 
espacios reducidos.      Sensor con

tecnología A&D

   Diseño 
Compacto

   Puerta corrediza
       rotatoria  

Estabilización en
    2 segundos

 Limpieza de la unidad más fácil y eficaz

        Tiempo de Calentamiento: 
Se puede establecer en el rango de
1 a 480 minutos y aumenta entre
1-60 minutos en intervalos de 1 min,
60 - 480 minutos en incrementos de
5 minutos.

          Tecnología de Calefacción:
Lámpara halógena (tipo recta de 400 W 
con filtro SRA y tecnología de pesaje SHS.

  SHS Sensor 
Súper Híbrido

 Software
 Gratuito



Lecturas de pH o mV, temperatura en ºC ó ºF.
AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en su pantalla, el indicador 
de listo avisa cuando las lecturas son estables.
Compensación Temperatura: Automático o manual
N° Registro de Datos: 50
pH Electrodo: BNC
Duración Pila: 2000 hrs
Hasta 3 puntos de calibración de pH.
Reconocimiento automático de buffers USA/NIST y DIN.

MEDIDOR PHMETRO DE MESA ORION STARA1115 

pH Rango: -2.00 a 16.00
Resolución: 0.1, 0.01
Exactitud relativa: ±0.01
pH Puntos de Calibración: Hasta 3
Rango - mV:  ±1600.0 mV
Rango - RmV:  ±1999.9 mV
Resolución: 0.1
Compensación Temperatura: Automático o manual
Exactitud relativa: ±0.2 mV ó ±0.05 % de lectura.
Registro: Manual, Automático con AUTO-READ™

PHMETRO STARA1215
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TITULADOR AUTOMATICO, ORION STAR T910
Permite realizar valoraciones específicas de base ácido que incluyen 
acidez titulable de productos alimenticios, alcalinidad de aguas, acidez y 
alcalinidad de productos de consumo, número de ácido total (TAN) y 
número de base total (TBN) . Las técnicas de titulación incluyen titulaciones 
de punto de equivalencia y titulaciones de punto final de pH 
preestablecidas para un análisis de muestra versátil. 

Ultra Electrodo de pH
sonda ATC 
bureta de 20 ml
sonda agitadora
sonda dispensadora
kit de tubos estándar 
botella de plástico de 1 L

INCLUYE ESPECIFICACIONES

Detalles de gestión de 
datos: Exportación de 
registro de datos como 
archivo CSV o PDF, 
formato corto o largo
Pantalla táctil.



Permite proteger su trabajo de la contaminación de partículas. Los bancos de 
limpieza vertical del purificador dirigen el aire filtrado por HEPA (High Efficiency 
Particulate Air) hacia abajo sobre el área de trabajo. Están disponibles en 
anchos de 2', 3' y 4'. Velocidad nominal de flujo descendente de 45-65 fpm.
- Ventilador incorporado capacidad 10 amperios.
- Diseño de presión negativa intrínsecamente sólido.
- Resistente rayos UV, blanco y gris glaciar. Construcción de aluminio y acero 
con recubrimiento de polvo.
- Banda ergonómica, se bloquea a una altura de carga de 20 "y tiene sellos 
de limpieza para promover las condiciones ISO Clase 5.

CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
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CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL
Ofrece protección al producto y al proceso, creando un entorno estéril en la 
zona de trabajo para la máxima protección del producto. Diseñada 
especialmente para uso con contaminantes no peligrosos, fácil acceso al 
área de trabajo y protección total al producto por medio de su respectivo 
filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air).
- Principal con eficiencia 99.99% partículas 0.3 micras o filtro ULPA (Ultra Low 
Penetration Air) 
- Principal con eficiencia  99,999% de 0,1 a 0,3 micras. 
- El aire filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal y se 
expulsa por la parte frontal del equipo donde se encuentra el operador.

Las campanas extractoras de servicio liviano están diseñadas para el uso 
moderado de humos, calor o vapor poco corrosivos, o el uso ocasional de 
humos y vapores moderadamente corrosivos.  Con un exterior de acero con 
pintura en seco, estas campanas de sobremesa son económicas y tienen una 
altura y una profundidad total menores que las de las campanas 
tradicionales, lo que permite utilizarlas en zonas con cielorraso muy bajo o en 
pasillos estrechos.  
- Disponibles en modelos estándar que usan un motor ubicado remotamente 
y modelos que incluyen un motor incorporado. 
- Modelos a prueba de explosiones disponibles para aplicaciones que 
involucran altas concentraciones de solventes inflamables.

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES
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ESTEREOMICROSCÓPIO SMZ-140-(N2LED)

La línea SMZ-140 corresponde a los estereoscopios más versátiles fabricados por Motic. 
El modelo básico es un sistema estereoscópico con una relación de zoom de 1:4 y una 
distancia de trabajo de 80 mm basado en el sistema óptico Greenough. 

Alta calidad  - Económico

MICROSCOPIO RED-132

Todo el sistema óptico tiene 
protección antihongos.

Microscopio básico, puede ser usado de forma portátil con el uso de baterías 
recargables. Iluminación con baterías recargables, LED de 20mA, 3.5V, 70mW, 
con control de intensidad. Produce iluminación homogénea y blanca sin 
necesidad de filtro azul. Una sola carga de las baterías permite más de 70 
horas de uso

No produce calor y dura 
más de 10,000 horas.

Para la observación de 
microorganismos y partículas
microscópicas

El sistema óptico Greenough

muestra imágenes nítidas y 

estereoscópicas.

 Objetivos Acromáticos: 
EA 4X/0.1, 10X/0.25 ,40X/
0.65/R, 100X/1.25/R-Aceite.  

MICROSCOPIO BINOCULAR BA210
El BA210 está diseñado para el entorno de laboratorios ofreciendo el más alto nivel 
de rendimiento óptico. Proporcionan una perfecta corrección de la imagen 
intermedia para unos resultados nítidos y claros, tanto en la observación como en 
la digitalización. El BA210 proporciona resultados de calidad de imagen en todas 
las aplicaciones.

Resultados de calidad de imagen en 

todas las aplicaciones.

Proporcionan una perfecta corrección 

de la imagen intermedia para unos 

resultados nítidos y claros, tanto en la 

observación como en la digitalización.

Cabezal binocular tipo Siedentopf 

inclinada a 30º y rotable 360º con 

distancia interpupilar de 55 a 75 mm 

ergonómica ajustable verticalmente.

Objetivos

planos: CCIS 

EF-N PL4X, 10X, 

40X S, 100X 

S-Aceite

Todo el sistema óptico con corrección 

al infinito tiene protección 

antihongos.
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BURETA DIGITAL, CLASS A PRECISION

Teclas separadas On/Off (conectar/
desconectar), Pausa y CLEAR para 
borrar la indicación y para seleccionar 
la función. 

Bureta acoplable a frascos con certificado de conformidad y calidad. Posee 
ruedas de fácil manejo y un accionamiento suave de precisión para 
valoraciones, las mismas pueden ser tanto rápidas como gota a gota. Permiten 
una manipulación más segura y particularmente sencilla.

  Todas las funciones de la bureta acoplable 
  a frascos son claramente identificables. 

Dispensadores automáticos- Dispensette
Con la ampliada serie de las Dispensette® es posible 
efectuar dosificaciones en los más diversos campos de 
aplicación. Técnica Easy Calibration: Ajuste en segundos en 
el marco del control de los medios de análisis según ISO 
9001 y BPL gracias a la técnica Easy Calibration de BRAND.
Para reactivos agresivos (color rojo), para disolventes 
orgánicos (color amarillo).

Transferpette® S, Micropipeta - Monocanal y Multicanal

Pipeta ligera, robusta, exacta y fiable con 3 años de 
garantía. Alta precisión y técnica Easy Calibration para una 
fiabilidad duradera.

  Manejo con una sola
 mano: preciso y fácil 
             de usar

Construcción 
     robusta

Posibilidad de esterilización
en autoclave.

Dispensette S Dispensette S Organic Dispensette® S
  Trace Analysis

El volumen ajustado es de
fácil lectura. El contador 
mecánico permite un 
ajuste exacto y reproducible.

Permiten dosificar directamente
desde frascos.

Son autoclavables a 121 °C

Presentación: 
10, 25, 50 mL

Monocanal Multicanal

Protección de ajuste
de volumen para un
pipeteo seguro.

   De éxito en el empleo exigente,
prolongado con medios agresivos.



Nuestra fuerza de ventas está conformado por Químicos 
Farmacéuticos, Ingenieros Quimicos, Biólogos, Biotecnólogos, 
Ingenieros en Alimentos, capacitados para poder asesorarte de 
forma idónea según el segmento al que pertenezca tu empresa: 
Acuacultura, Alimentos y Bebidas, Cosmética, Hospitales, 
Universidades, Laboratorios de Control, Farmacéuticas, 
Industriales y más.

Te asesoramos según tus requerimientos.

Contamos con Asesores Técnicos Comerciales que podrán 
recomendarle equipos y productos de nuestro portafolio según 
sus requerimientos.

Te recomendamos productos y equipos 
de la mejor calidad.

Para coordinar una visita, solo debes
ponerte en contacto con nosotros.

Estamos en Guayaquil y Quito. Tenemos 
cobertura para todo el Ecuador.

Matriz Guayaquil: (04)2220102 - (04)2220103 - (04)2200827 - Cel.: (09)97563251
Sucursal Quito: (02)3463293 - (02)3465193 - (02)2481877 - (09)94080893

Para más información puede comunicarse a:

Visita nuestra página web
www.labomersa.com

¿Necesitas nuestro
Asesoramiento?



E-mail:
ventas@labomersa.com

servicioalcliente@labomersa.com

http://www.labomersa.com

Matriz Guayaquil:
Cdla. Bellavista Mz.14

Villa 26-A - Telfs.: 04-2220102
04-2220103

 04-2200827 / 04-2200604
 Fax: 04-2202730

Celular: 0997563251

Sucursal Quito:
Las Avellanas E2 y el Juncal,

Bodegas Avellanas #24
Telfs.: 02-3463293 / 02-3465193

02-2481877 / 02-2486565 
Celular: 0994080893

ENCUÉNTRANOS EN:


